
IN2-FASTER
PRODUCT
BESCHRIJVING

IN2-FASTER is een verhardingsversneller met plastifi cerende 
werking die het bindingsproces van vers beton versnelt.

Bij storten van beton onder de 10°C, vertraagt het 
bindingsproces. Dat kan zorgen voor onvoldoende begin-
druksterkte.

IN2-FASTER versnelt het verhardingsproces, waardoor 
je ook bij lage temperaturen op een normale wijze kunt 
werken.

GEBRUIKS
AANWIJZINGEN

Voeg IN2-FASTER toe aan het stortklaar beton en 
respecteer een minimum mengtijd van 1 min / m3, dosering 
1,0 - 4,0% op het cementgewicht.
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VOORDELEN
IN2-FASTER

+ Beton hardt sneller uit
+ Beton normaal verwerken in lage temperaturen
+ Makkelijk in gebruik

OPMERKINGEN EN
AANDACHTSPUNTEN

• Niet gebruiken bij vriestemperaturen. Als het 
vriest is er maar één oplossing: geen beton gieten.

• Kan reageren met sterk reducerende en 
oxiderende middelen 

TECHNISCHE INFO

Vorm

Vlampunt

Ontvlambaarheid

Smelt-/vriespunt

pH:

Dampspanning

Relatieve dichtheid

Oplosbaarheid

Verpakking

Bewaren

Verbruik

Lichtblauwe, geurloze vloeistof

Niet van toepassing

Het product is niet brandgevaarlijk of explosief

782°C

7-11 in 10% wateroplossing

0,1 Pa (20°C)

2,15 (25°C) - 2,15 (25°C)

745 g/l (20°C) - 1590g (1000°C)

Bewaar op een koelen en goed geventileerde plek in een 
gesloten verpakking. Bescherm tegen vocht.

Bewaar op een koele en goed geventileerde plek in een 
gesloten verpakking. Bescherm tegen vocht. Tot 12 maan-
den houdbaar.

1,0 - 4,0% op het cementgewicht

GEZONDHEID EN
BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!

• Gewoonlijk is er geen speciale wegzuiging/ventilatie 
nodig.

• Draag een veiligheidsbril, handschoenen en andere 
werkkledij.

• Dragen van een mondmasker is niet noodzakelijk.

• Vermijd contact met ogen.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer je verdeler!
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Verdeler

info@in2-concrete.com

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING

IN2-FASTER-010 IN2-FASTER 10L

Bestel online

PDS

MSDS
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